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货物技术参数要求
	综合布线

	序号
	货物名称
	技术参数
	推荐品牌
	单位
	数量

	1
	双口面板
	PC面板，双口网络
	一舟、爱谱华顿、3M
	只
	7

	2
	RJ45网络模块
	RJ45网络模块
	一舟、爱谱华顿、3M
	只
	14

	3
	地插RJ45模块
	地插RJ45模块
	一舟、爱谱华顿、3M
	只
	32

	4
	6类非屏蔽线缆
	六类非屏蔽
	一舟、爱谱华顿、3M
	米
	1890

	5
	6类24口配线架
	六类非屏蔽
	一舟、爱谱华顿、3M
	个
	3

	6
	六类非屏蔽跳线
	六类非屏蔽,3米
	一舟、爱谱华顿、3M
	根
	72

	7
	电话跳线
	RJ45转RJ11
	一舟、爱谱华顿、3M
	根
	8

	8
	理线器
	1U
	一舟、爱谱华顿、3M
	个
	6

	9
	地插
	双口网络
	一舟、爱谱华顿、3M
	个
	16

	10
	机柜
	标准42U机柜须配有2个PDU电源
	一舟、爱谱华顿、3M
	台
	2

	11
	KBJ管
	KBJ25
	国产
	米
	500

	12
	桥架
	镀锌桥架、200*100
	国产
	米
	26

	13
	暗盒
	86型
	国产
	个
	7

	14
	辅材
	弯头、直接、螺丝等
	国产
	项
	1

	显示系统

	序号
	设备及材料名称
	技术参数
	品牌
	单位
	数量

	一、液晶显示
	　
	　
	　
	　

	1
	 ★全彩P2.5LED显示屏
	1、 LED发光二极管：表贴三合一LED；
2、 像素间距：2.5mm；
3、 像素密度：≥160,000点/m2
4、 灰度等级：16bit，刷新率≥3200 Hz；
5、 ★显示单元具备3C、CB认证证书；
6、 具有电磁兼容及安全性检测报告；
7、 显示屏通过专业的温升测试，保证整屏工作正常，提供温升测试检测报告； 
8、为了保证产品使用稳定性，具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路；

	海康、大华、九晟
	平方
	9.2

	2
	 ★显示独立主控
	一路DVI视频输入；一路音频输入；四个网络输出；RS232接口控制，可级联多台进行统一控制
	海康、大华、九晟
	台
	1

	3
	 ★大屏控制器
	1、 不大于4U高度设备机箱、19寸标准机架；
2、 控制设备具有双电源、双风扇冗余备份；
3、 具备不少于10个业务槽位，每个槽位可配置采集卡或输出卡；
4、 内置2个千兆网络接口，支持负载均衡，容错、多址，实时显示网络负载状态；
5、 ★支持3G-SDI采集输入（带环通）：单板支持4路1080P@60Hz及以下各种分辨率采集；每一路采集口均独立配置一个环通输出口；支持3G-SDI输出：4个SDI输出接口，支持SMPTE424M协议。输出分辨率1080P@60Hz及以下各种分辨率；每一路输出口均独立配置一个可复制输出口；
6、 ★支持超低延时，信号源从采集到输出延时在70ms以内；
7、 最大支持80个显示屏拼接；
8、 ★控制设备支持Web/Ipad实时预监回显功能；任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号，在客户端界面上实时显示经拼接处理后显示的画面,同时处理的视频可达到40路；支持包括iPad/Windows Pad/Android PAD通过浏览器控制；
9、 设备具备解码功能，分辨率支持：1200W/800W/500W/300W/UXGA/720P/4CIF/CIF/QCIF；
10、  ★支持本地信号和网络信号在信号中断时，保留上一画面最后一帧功能,保留时间5～120s可设，默认一直保留；
11、 设备单输出口具备32路网络或本地信号图像混合输出能力； 
12、 ★投标产品须具备自主知识产权，具备同步相关专利证书为宜；
13、考虑系统兼容稳定性，图像拼接控制器必须与显示单元、控制软件采用同一厂家产品；
	海康、大华、九晟
	套
	1

	4
	 ★多屏控制软件
	大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能
	海康、大华、九晟
	套
	1

	5
	液晶显示器
	65寸，支持4k高清
	飞利浦、创维、三星
	台
	1

	6
	无线同屏器
	无线HDMI同屏器
	国产
	台
	1

	二、LED条屏
	　
	　
	　
	　

	1
	室内条屏
	点间距：4.75mm ； 灯管类型：SMD2121黑灯 ；显示颜色：红绿黄； 亮度：1100CD ；控制方式：TCP/IP 脱机 
	海康、大华、鑫彩晨
	平方
	4

	2
	网络控制盒
	BS架构；接口：HDMI/USB/LAN ；运行内存2G ；存储内存：8G                                                          
	国产
	套
	1

	三、其他
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	三联操作台
	冷轧钢板，三联琴台
	国产
	张
	1

	2
	会议桌
	复合板台面，钢结构
	国产
	张
	1

	3
	椅子
	　
	国产
	把
	9

	4
	电脑主机
	I5处理器/8G内存/1T硬盘/DVDRW/2G独立显卡
	联想、惠普、戴尔
	台
	7

	视频监控系统

	序号
	设备及材料名称
	技术参数
	品牌
	单位
	数量

	一、前端摄像机
	　

	1
	 ★半球摄像机
	传感器类型1/2.8英寸CMOS；最大分辨率200W；最大红外距离50米；
★具有宽动态功能，当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度。
★支持IP地址获取、IP地址搜索功能。宽动态120dB；镜头焦距2.7mm~13.5mm；手动变焦；H.265支持；SD卡支持；星光支持；供电方式DC12+POE；防护等级IP67;
IK10;
	海康威视、大华、宇视
	台
	8

	2
	 ★球机
	1/2.8英寸 CMOS；水平解析度≥1100TVL；信噪比≥55dB；焦距5.5mm-220mm；光学变倍40倍；补光方式红外；补光距离≥220m；垂直范围 -20°～90° 自动翻转180°后连续监视；
★支持在监视画面实时显示供电电压值，相对误差＜5%；当电源电压发生过压或欠压且超过阈值时可在监视画面显示过压/欠压提示
★设备应不少于2048个预置位
★支持最多同时开启35个视频窗口进行画面浏览H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG；人脸智能检测；网络接口；报警输入7 路开关量输入(0～5V DC)；报警输出2 路，支持报警联动；RS485控制接口；音频输入；音频输出；电源AC24V/3A±25%（含红外控制电路）；功耗24W/38W(红外灯开启）；温度-40～70℃； 湿度＜95% ；IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准；选配支架PFB303W(壁装,臂长255mm);PFB300C(吊装,连接杆长度为200mm)
	海康威视、大华、宇视
	台
	2

	3
	球机壁装支架
	配套支架
	海康威视、大华、宇视
	个
	2

	4
	拾音器
	1、信号处理电路：ClearSpeech For Tradio数字语音降噪处理
2、监听面积：35平方米
	快鱼、峰火、乔安
	个
	3

	5
	拾音器电源适配器
	1、拾音器接口：1个三芯(V,A,G)
2、音频输出端子：三个线性输出(1个BNC,1个两芯端子,1个3.5插孔)一个MIC信号(3.5插孔)
	快鱼、峰火、乔安
	个
	3

	6
	摄像机电源
	DC12V10A
	国产
	个
	4

	二、后端存储部分
	　

	1
	 ★硬盘录像机
	工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA；前智能支持；后智能不支持；网络带宽接入160Mbps,储存160Mbps,转发160Mbps；网络视频接入16路；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式；2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；报警接口16进6出；1个RS-232/1个RS-485；1个外置eSATA接口；1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz  与监控前端同一品牌
	海康威视、大华、宇视
	台
	1

	2
	监控级硬盘
	监控级、4000G/5900RPM/64M/SATA
	希捷、西部数据、东芝
	块
	6

	3
	 ★交换机
	24口非网管交换机
	华为、H3C、思科
	台
	1

	4
	室内不锈钢箱
	600*350*800
	国产
	个
	1

	三、信号传输部分
	　

	1
	摄像机电源线
	RVV2*1
	国产
	米
	300

	2
	屏蔽信号线
	RVVP3*0.5
	国产
	米
	200

	3
	屏蔽信号线
	RVVP2*0.5
	国产
	米
	100

	4
	网线
	六类非屏蔽网线
	一舟、爱谱华顿、3M
	米
	610

	5
	辅材
	　
	　
	批
	1

	网络

	序号
	设备及材料名称
	技术参数
	品牌
	单位
	数量

	1
	AP
	1、支持IEEE 802.11a/b/g/n
2、支持PoE供电
3、Console接口
	华为、H3C、思科
	台
	3

	2
	AC控制器
	1、10/100BASE-TX端口,10/100/1000M Combo电口；
2、9口，100Mbps,可堆叠
	华为、H3C、思科
	台
	1

	3
	交换机
	千兆以太网交换机，（24个千兆以太网电口+4个千兆SFP光口）
	华为、H3C、思科
	台
	3

	4
	光模块
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口
	华为、H4C、思科
	块
	3

	5
	网线
	六类非屏蔽网线
	一舟、爱谱华顿、3M
	箱
	1

	UPS系统

	序号
	设备及材料名称
	技术参数
	品牌
	单位
	数量

	1
	UPS主机
	1  UPS主机要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率8KVA,要求标准配置输出隔离变压器。
2  ★UPS整流要求采用桥堆整流技术，不接受IGBT整流。 
3  输入电压范围：市电输入电压220V±25％。
4  具备无主从自适应并联功能，可多台扩容并联或N+1并联冗余。要求并联技术必须是厂家自主专利的并联技术 。
5 整流输入频率范围：50±10% Hz。
6  输出电压范围：L-N：220V±1％，L-L：380V±1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2％。
7 ★负载功率因素（带载能力）为≥0.7 ，过载能力：125％满载时维持10分钟。
8 输出电压谐波THDV:线性负载时＜3%，非线性负载＜5%；
9 UPS整机效率应高达91％。 
10 ★面板采用LCD液晶显示及LED状态显示，可显示UPS的运行参数、历史记录和整机工作状态。
11 标配RS485或RS232数据接口、继电器干接点通信、并可提供SNMP网络适配器接口，以实现局域网监控。
12 ★UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、电池开关 。 
13 ★UPS底部具备滚轮，方便现场移动就位。
14蜂鸣器静音功能。可在面板上关闭蜂鸣器告警声，当有新的异常情况时蜂鸣器应重新开启告警提示。
支持网络在线查看运行状态。
	科华、艾默生、柏克
	个
	1

	2
	蓄电池
	100AH/12V电池外壳采用优质ABS材料以及防火材料 
	山特、雷诺士、科士达
	个
	16

	3
	电池柜
	每个机柜安装16节12V100AH的蓄电池。含电池连接线及空开等辅材
	国产
	台
	1

	门禁系统

	序号
	设备及材料名称
	技术参数
	品牌
	单位
	数量

	1
	门禁一体机
	采用32位ARM内核处理器，支持本机设定
全触摸按键，蓝色背光灯，，液晶显示人机操作界面
支持Mifare卡，读卡距离在3-8cm，刷卡响应时间<0.1s(ID的型号，请把支持Mifare更改为EM即可，其他参数不变，
指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s
指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％
指纹模块支持手指平面360度识别
指纹模块支持采集时自动识别，提醒用户更换识别率高手指，提高一次通过率
开门模式有十种：卡、指纹、密码、卡+密码+指纹、卡或密码或指纹、分时段等
支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定
支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定
支持128组时间表、128组时段表及128组假日时段表
支持软件考勤、高清语音提示
支持开门按钮、门磁检测、门铃控制以及报警联动
支持外接读卡器，采用韦根或RS485通讯，其RS485波特率为9600bps
支持在线更新升级
支持主动注册功能
支持P2P注册功能
防护等级：IP55
工作温度：-5℃-+55℃， 工作湿度：≤95%
	特达斯、海康、大华
	台
	5

	2
	电插锁
	光电控制技术，防止机械故障 
超低温设计，更安全更耐用
超低功耗设计，更耐用更环保 
50万次通电老化测试
内置反向电流保护电路 
采用微处理芯片控制电路
高强度铝合金锁体，不绣钢锁舌 
产品通过CE/FCC/RoHS/MA认证
	特达斯、海康、大华
	把
	5

	3
	小门夹
	玻璃门夹
	特达斯、海康、大华
	个
	6

	4
	出门按钮
	86型，PC材质
	国产
	个
	5

	5
	发卡器
	支持IC卡(Mifare卡)发卡 
免驱动安装，即插即用 
USB供电和通讯，工作电流3cm 
发卡成功有LED指示灯和蜂鸣器提示 
工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%
	特达斯、海康、大华
	个
	1

	6
	卡片
	IC白卡
	国产
	张
	50

	7
	门禁软件
	门禁授权软件
	特达斯、海康、大华
	套
	1

	8
	信号线
	RVV2*1
	一舟、爱谱华顿、3M
	米
	300

	扩声系统

	序号
	设备及材料名称
	技术参数
	品牌
	单位
	数量

	1
	吸顶喇叭
	额定功率(100V) 1、5W, 3W, 6W；额定功率(70V) 0、75W, 1、5W, 3W；
	ITC、CRX、BOSCH
	台
	2

	2
	无线手持话筒
	1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；
2、最大输出电平：+10dBV；
3、输出功率：高功率30Mw，低功率3Mw。
	ITC、CRX、BOSCH
	套
	1

	3
	功放
	额定功率： 60W  ;整机功耗： 90W  ; 待机功耗 ：＜3W； 
	ITC、CRX、BOSCH
	台
	1

	4
	对数指向性天线
	1、宽频定向天线640-960MHZ；
2、适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；
3、具有频带宽，驻波低，中等增益特点；
4、频带范围：640~960MHz；
5、增益：11dB；
6、输入阻抗：50Ω；
7、水平面波源宽度：60°；
8、垂直面波源宽度：50°；
9、前后比：＞18；
10、驻波比：＜1、5；
11、模化形式：垂直；
12、最大功率：50W。
	ITC、CRX、BOSCH
	对
	1

	多功能自助服务平台

	序号
	设备及材料名称
	技术参数
	品牌
	单位
	数量

	1
	多功能自助服务平台
	可实现功能：1.出入境：电子往来港澳通行证的续签和制卡，及出入境业务的自助查询和缴费。
2.人口：年满16周岁的本地户籍人员有效期满换领，损坏换领，丢失补领三种身份证换领业务。
3.交警：市内发生的不扣分的机动车交通违法处理和驾驶人交通违法处理。
	华正朕
	台
	1

	空调

	序号
	设备及材料名称
	技术参数
	品牌
	单位
	数量

	1
	空调
	1、名称:吸顶空调
2、型号:五匹
	格力 约克 大金
	台
	2

	2
	空调
	1、名称:吸顶空调
2、型号:三匹
	格力 约克 大金
	台
	4



备注：
1.所投设备还包括电线、电缆、支架、螺丝、人工服务等安装调试所必须的零配件、耗材及服务费用，投标人须将上述所有费用纳入设备综合报价中。
2.投标人投标时，对打 ★品牌必须从推荐品牌中选择,否则将不作中标候选人推荐，对于不打 ★的品牌，技术参数须是正偏离，不得负偏离。若投标人认为其他品牌的产品在品牌知名度、信誉度、质量性能、技术指标、售后服务等方面不低于招标人推荐品牌的，必须在递交疑问截止时间前以书面方式向招标人提出（递交疑问截止时间后提出，招标人将不予受理）并提供相应的证明材料。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式予以公告。请各投标人及时查看本项目的招标答疑文件。
3.投标人提供的货物必须是生产企业原厂生产的全新的、未使用过的，完全符合国家和原厂质量检测标准，并具有产品质量检验合格证。
4.投标人所投货物须优于或等同于上述货物技术参数要求。
5.投标人中标后，签订合同前须提供原厂针对本项目三年免费上门质保的服务承诺函。
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